
화학물질 배출저감계획서

1. 업체정보

업 체 명 롯데케미칼(주)여수1공장
업종

(표준산업분류)
석유화학계 기초화학물질 제조업

사업장소재지

( 59612 )

전라남도 여수시 여수산단4로 53  (중흥동) 롯데케미칼(주) 여수1공장

대표자 황진구 대표 연락처 061-688-2156

2. 배출저감 대상물질의 배출량 현황

번호 기준연도 물질명

배출량(kg/연)

대기
수계 토양 합계

점 비산

1 2020 1,3-부타디엔 0.0 2028.6 0.0 0.0 2028.6

3. 향후 배출저감 방안(물질별)

(1) 1,3-부타디엔  ( CAS No. 000106-99-0 )

대상 물질 1,3-부타디엔 배출원 저장시설

배출저감

현황

개요

(LDAR구축 및 자체측정)�

저장시설공정에 대한 주기적 감시 및 검지를 시행하여 이상 있는 장치는 즉시 정비 

또는 교체하여 물질의 배출량을 체계적으로 관리하는 기술

제거율(%) 5.0
배출저감량

(kg/연)
638.2 kg/yr

배출저감

목표

개요

(LDAR구축 및 외주측정)�

저장시설공정에 대한 주기적 감시 및 검지를 시행하여 이상 있는 장치는 즉시 정비 

또는 교체하여 물질의 배출량을 체계적으로 관리하는 기술�

당사 자체구축한 LDAR System을 ‘19년부터 3년간(‘19~’21년) 외주전문업체를 �

통해 재구축을 하였으며, 담당별 구축시점('19년~)부터 매년 외주측정전문업체 위탁

을�

통한 배출지점 관리강화

투입비용

(백만원)
18.0 백만원

제거율(%) 8.0
목표배출량

(kg/연)
619.0 kg/yr



대상 물질 1,3-부타디엔 배출원 이송,운반,분배,계량시설

배출저감

현황

개요

(LDAR구축 및 자체측정)�

이송 운반 분배 계량시설에 대한 주기적 감시 및 검지를 시행하여 이상 �

있는 장치는 즉시 정비 또는 교체하여 물질의 배출량을 체계적으로 관리하는 기술

제거율(%) 5.0
배출저감량

(kg/연)
23.9 kg/yr

배출저감

목표

개요

(LDAR구축 및 외주측정)�

이송, 운반, 분배, 계량시설에 대한 주기적 감시 및 검지를 시행하여 이상 �

있는 장치는 즉시 정비 또는 교체하여 물질의 배출량을 체계적으로 관리하는 기술�

당사 자체구축한 LDAR System을 ‘19년부터 3년간(‘19~’21년) 외주전문업체를 �

통해 재구축을 하였으며, 담당별 구축시점('19년~)부터 매년 외주측정전문업체 위탁

을�

통한 배출지점 관리강화

투입비용

(백만원)
9.0 백만원

제거율(%) 8.0
목표배출량

(kg/연)
23.2 kg/yr

대상 물질 1,3-부타디엔 배출원 화학반응공정

배출저감

현황

개요

(LDAR구축 및 자체측정)�

화학반응공정에 대한 주기적 감시 및 검지를 시행하여 이상 있는 장치는 즉시 정비 

또는 교체하여 물질의 배출량을 체계적으로 관리하는 기술

제거율(%) 5.0
배출저감량

(kg/연)
171.4 kg/yr

배출저감

목표

개요

(LDAR구축 및 외주측정)�

화학반응공정에 대한 주기적 감시 및 검지를 시행하여 이상 있는 장치는 즉시 정비 

또는 교체하여 물질의 배출량을 체계적으로 관리하는 기술�

당사 자체구축한 LDAR System을 ‘19년부터 3년간(‘19~’21년) 외주전문업체를 �

통해 재구축을 하였으며, 담당별 구축시점('19년~)부터 매년 외주측정전문업체 위탁

을�

통한 배출지점 관리강화

투입비용

(백만원)
17.0 백만원

제거율(%) 8.0
목표배출량

(kg/연)
166.2 kg/yr

대상 물질 1,3-부타디엔 배출원 열처리공정

배출저감

현황

개요

(LDAR구축 및 자체측정)�

열처리공정에 대한 주기적 감시 및 검지를 시행하여 이상 있는 장치는 즉시 정비 또

는 교체하여 물질의 배출량을 체계적으로 관리하는 기술

제거율(%) 5.0
배출저감량

(kg/연)
9.4 kg/yr

배출저감

목표

개요

(LDAR구축 및 외주측정)�

열처리공정에 대한 주기적 감시 및 검지를 시행하여 이상 있는 장치는 즉시 정비 또

는 교체하여 물질의 배출량을 체계적으로 관리하는 기술�

당사 자체구축한 LDAR System을 ‘19년부터 3년간(‘19~’21년) 외주전문업체를 �

통해 재구축을 하였으며, 담당별 구축시점('19년~)부터 매년 외주측정전문업체 위탁

을�

통한 배출지점 관리강화

투입비용

(백만원)
0.2 백만원

제거율(%) 8.0
목표배출량

(kg/연)
9.1 kg/yr



대상 물질 1,3-부타디엔 배출원 분리,정제공정

배출저감

현황

개요

(LDAR구축 및 자체측정)�

분리정제공정에 대한 주기적 감시 및 검지를 시행하여 이상 있는 장치는 즉시 정비 

또는 교체하여 물질의 배출량을 체계적으로 관리하는 기술

제거율(%) 5.0
배출저감량

(kg/연)
1,185.6 kg/yr

배출저감

목표

개요

(LDAR구축 및 외주측정)�

분리정제공정에 대한 주기적 감시 및 검지를 시행하여 이상 있는 장치는 즉시 정비 

또는 교체하여 물질의 배출량을 체계적으로 관리하는 기술�

당사 자체구축한 LDAR System을 ‘19년부터 3년간(‘19~’21년) 외주전문업체를 �

통해 재구축을 하였으며, 담당별 구축시점('19년~)부터 매년 외주측정전문업체 위탁

을�

통한 배출지점 관리강화

투입비용

(백만원)
56.0 백만원

제거율(%) 8.0
목표배출량

(kg/연)
1,150.0 kg/yr

대상 물질 1,3-부타디엔 배출원 대기오염방지시설

배출저감

현황

개요

(최적의 방지시설 설치)�

배출공정 특정에 맞는 최적의 방지시설 설치�

대기오염방지시설[플레어스택 소각로(B-3501 PK-1998)] 대기자가측정시�

13-부타디엔 불검출

제거율(%) 100.0
배출저감량

(kg/연)
0.0 kg/yr

배출저감

목표

개요

(방지시설 특성에 적합한 최적 관리 및 유지)�

방지시설 특성에 적합한 최적 운전 및 유지를 통해 점오염원�

(대기방지시설)을 통한 배출량 '제로화'

투입비용

(백만원)
0.0 백만원

제거율(%) 100.0
목표배출량

(kg/연)
0.0 kg/yr

4. 연도별 배출저감 목표

번호 물질명
기준연도

배출량(kg/연)

목표 배출량(kg/연)

2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

2,016.0 2,004.0 1,992.0 1,980.0 1,968.01 1,3-부타디엔 2,028.6

( 해당없음 )

5. 연도별 배출저감 이행실적


